
製品詳細は裏面へ→

特 徴
・散水チューブと比べ、散水量のムラが少なく、水量管理が容易です。

・ゆっくりと水が浸み込み、根の発育に必要な空気を追い出しません。

・水を不必要な場所にまかないので、雑草も生えにくいです。

・低水量なので、液肥や薬品が地下に浸透しにくく、地下水の汚染防止、

液肥の節約にもつながります。

チップ吐水方式

チップ吐水方式

フィルム溶着方式

ライナー吐水方式

ピッチ：10㎝・20㎝

ピッチ：10㎝・15㎝・20㎝

ピッチ：5㎝・10㎝・15㎝・20㎝

ピッチ：10㎝・20㎝



【仕様】
材質：HDPE
内径：16.0㎜　肉厚：0.2㎜(グリーン・シルバー・ホワイトドリップ)、0.25㎜(セーブドリップ)
吐水量：1.2リットル/時(水圧1.0㎏)
耐用年数：1年間(あくまでも目安となっております。使用・保管状況によっては期間が前後することがあります。)

・チップ吐水方式 ・フィルム溶着方式 ・ライナー吐水方式

設置例

【接続図】 【シルバードリップ接続方法・注意事項】

【注意事項(少しでも長くご使用いただくために)】
・設置する際は、チューブは吐水口を上に向けて設置してください。

・液肥を流した後は水を流し、チューブ内の液肥を洗い流してください。

・保管場所や取り扱いにはご注意ください。

　虫食いや擦れ、ねじれ等によるチューブの破損することがあります。
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特　徴【セーブドリップ】
減圧装置を使わずに点滴機能を実現
フィルムのみなので施工が簡単です

推奨水圧：1.0㎏
吐出量　 ：1.2リットル/時

特　徴【シルバードリップ】
特殊HOOF経路タイプ(特許)
※施工する際に注意点があります
　 下記の注意事項をご確認ください
推奨水圧：1.0㎏
吐出量　 ：1.2リットル/時

特　徴【グリーン・ホワイトドリップ共通】
目詰まりしにくい
チップ内に減圧する仕組みがあります

推奨水圧：1.0㎏
吐出量 　：1.2リットル/時

※ホワイトドリップの場合
外側のチューブが白く内側はグリーンドリッ
プと同じ仕様となっているので、紫外線の
吸収量を低くし、温度変化を低減。そのた
め、温度によるチューブの収縮や膨張が起
こりにくいです。
また、ピッチが15㎝のものの取り扱いがあり
ます。

チップ部分(チューブ内)拡大図

フィルム吐水部分拡大図

ライナー部分(チューブ内)拡大図


