
内張カーテンに水滴が溜まってお困りではありませんか？

水を透すカーテン

カーテン専用フィルム

ウォーターパス
の特長

●フィルム全面に小穴があるので、水滴が溜まらない。

●軽くて作業がしやすい。

●優れた防曇性で、フィルムが曇りにくい。

この小穴が、平張りカーテンによく見られる、
結露水による金魚鉢状態を防ぎます！



202012-0000

東北営業所 宮 城 県 黒 川 郡大 和 町 松坂平 8 ー 2
TE L  0 2 2 _ 3 4 4 _413 5 FA X  0 2 2 _ 3 4 7_0 3 15
〒981_3408

関 西営業所 大 阪 府 摂 津 市 昭 和 園 1 0 ー 1
TE L  0 7 2 _6 5 8 _10 18 FA X  0 7 2 _6 3 6_7 0 6 2
〒566_0031

九 州 営業所

ht tps://www.tokan .co. jp/tokankousan/

熊 本 市 東 区 江 津 3 ー 4 ー 1 2
TE L  0 9 6_3 7 0_7 7 11 FA X 0 9 6_3 7 0_7 712
〒862_0942

本 社
関東営業所

東京都港区浜松町1ー2ー14 ユーデンビル
TE L  0 3 _ 5 4 7 2 _ 5 111（代）FA X  0 3 _ 5 4 7 2 _5115
〒105_0013

い わき工 場 いわき市常磐水野谷町亀の尾85ー12
TE L  0 2 4 6 _ 4 2 _ 3 9 11 FA X  0 2 4 6_4 2 _3 9 13
〒972_8311

北海道出張所 札幌市中央区北4条西4ー1ー1 ニュー札幌ビル8F
TE L  0 1 1 _ 2 0 6 _ 6 3 0 0 FA X  0 11_ 2 6 1_ 2 9 16
〒060_0004

販売店

検索東罐興産

▲東罐興産の
ホームページは

こちら

ホームページが
新しくなりました

■ 　　　　　　　　　　 をご使用される上でのご注意

水を透すカーテン

■ 標準規格 ■ 有孔規格

カーテン専用フィルム

※幅 330cm 以上はダブル巻です。
※カット、片ロープ他、加工品もお受けいたします。

厚さ（mm） 10cm
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2.3mm

幅（cm） × 長さ（100m）

ケース単位／1本
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① ウォーターパスは、防曇性を強化するために表と裏がありますので、展張される時には、文字が外側から
正しく読めるように張ってください（印刷面が外側）。

② ウォーターパスは、農ビほど伸びたり縮んだりしませんので、展張される時にはいっぱいに張らないで、
やや余裕をもって張ってください。

③ ウォーターパスは、高温時（夏期など）に、張ったまま束ねて置いておきますと融着することがあります
ので、出来るだけ取り外すようにしてください。

④ ウォーターパスは、冬寒期の展張後すぐには防曇性を発揮しないことがありますが、2～3日後には徐々
に防曇性が出てきます。

⑤ イオウ燻蒸やイオウ系薬剤の使用はフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。


